
YH-WF131智能网关

快速操作指南

一、配置网络

智能网关上的 智能网关

智能网关上的 智能网关

产品名称：智能网关

产品型号：YH-WF131

工作电压：DC 5V

工作电流：＜200mA

工作温度：-10℃~50℃

待机功耗：＜0.5W

工作湿度：0%~90%

二、添加设备
� .打开APP后点击设置，点击第一个“配置设备”进入配置设备列表，
选择����增强网关。图示：

8.支持多级中继、自动搜索设备、分组控制

三、使用方法

�.选择需要添加设备的中控（此处只显示����增强网关，如果没有选项
请查看是否有该类型的网关）。图示：

�. 选择需要添加设备的中控后进入设备搜索页面，此处有两个搜索按钮：
“搜索全部设备”“搜索新设备”图示：

�.�搜索所有设备”是指搜索范围内所有的灯类设备，点击“搜索所有设备”
进行设备搜索，图示：

�.�在当前搜索设备数量不再增加后，点击“停止搜索”后，点击需要添加的
设备SN后的“添加”按钮，如果不确定是不是这个灯，可以点击“定位”按钮，
该灯会闪烁以提醒位置。页面上也会显示当前搜索到多少个设备。图示：

�.点击“添加”后进入该设备的添加页面，选择所挂房间后点击“添加”。
（这里所挂中控默认是 在第�点中选择的����增强网关，无法更改）图示：

�.打开APP，点击“房间”找到刚添加好的����增强网关。点击进入设备
操作页面。图示：

�.刚进入设备时没有模式，点击“添加分组”来添加。图示:

�.在跳出的输入框中输入分组的名称，点击添加。图示：

�.点击刚添加的分组，可以进入操作界面，并可以进行相应的控制操作。
点击“开启”可以打开该分组下的所有灯，点击“关闭”可以关闭该分组下
的所有灯，如图：

�.点击模式列表右上角的设置按钮，进入模式设备设置页面，刚添加的
模式里是没有设备的，点击右上角的“更多”图标，选择添加设备，进入
添加设备页面。还可以选择删除该模式或者给该模式重命名。图示：

�.点击需要添加的设备，会跳出添加提示（可以选择已有的房间下的设备
），点击“添加”即可将该设备添加至该模式下。点击“定位”后，该设备会
闪烁以提醒位置。图示：

�.添加成功后我们就可以在该模式下看到刚添加的设备，并可以长按它
进行移除操作。图示：

�.�“搜索新设备”是指搜索范围内还未被添加的灯类设备。点击“搜索新
设备”进行设备搜索，图示：

�.�在当前搜索设备数量不再增加后，点击“停止搜索”后，点击需要添加的
设备SN后的“添加”按钮，如果不确定是不是这个灯，可以点击“定位”按钮，
该灯会闪烁以提醒位置。页面上也会显示当前搜索到多少个设备。图示：

�.当单个的灯在选择所挂中控时选择了����增强网关时，该灯的操作界面
如下图：


